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Kaseta scienna 180 Obrotowa
Unikalna kaseta Scienna obracajaca sie 0 180 stopni w celu wygrodzenia L
dowolnego obszaru pod roznymi katami. @
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Cechy i korzysci

taczy w sobie wszystkie korzysci standardowej kasety sciennej
Tensabarrier® z dodatkowa zaleta obrotowego uchwytu kasety.
— Pozwala zaoszczedzi¢ na zakupie wielu kaset, poniewaz tylko jedna
kaseta bedzie potrzebna do wygrodzenia obszarow pod réznymi katami
W obrebie 180 stopni od zamocowania.
— Obudowa wyposazona w trzpienie, gdy tasma jest wyciagana, kaseta
dynamicznie zwraca sie w wymaganym kierunku w granicach 180 stopni.
— Mozna wygrodzi¢ miejsca bez zajmowania cennej powierzchni podtogi.
— Szybka i tatwa instalacja.
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Gtowica obrotowa 180 stopni.
— Standardowo dostepna z czarng obudowa malowana proszkowo

i zOtta gtowica obrotowa.

Wyposazona jako standard w koncowke tasmy z zabezpieczeniem

przed ingerencja niepowotanych osob.

— Dostarczana z zaczepem sciennym 8g8 przykrecanym do przeciwlegtej
sciany lub powierzchni do nabycia dodatkowe klamry.

— Standardowo dostarczana ze ztagczem tasmy, wiec w razie potrzeby
do boku obracajacej sie gtowicy mozna przypiac inne produkty
Tensabarrier®.
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Waga 1kg

Zastosowania

— Ogranicza dostep do obszarow niebezpiecznych

Kod zamowienia
180-33-35 - Kaseta scienna Rotating w kolorze czarnym/zottym

180-1P - Kaseta scienna Rotating w kolorze chrom polerowany

180-3B - Kaseta Scienna Rotating w kolorze szczotkowanej stali nierdzewnej

Konfiguracja produktu

Rodzaje mocowania Wykonczenia kasety Rodzaje tasmy Dtugosc tasmy Wyglqd tasmy Modele zapigc tasmy

Standardowa Dostepne dwie dtugosci
tasma szer. 50mm @ @ @

Dostepne mocowania - : szer. 50mm Peten wybor kolorow, wzorow Dost h S¢ modeli
SremdETEleuE, S, MEgTeheaTs Dostepne trzy wykonczenia iop;/ji LAy ostepnych szes¢ modeli.
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Ze wzgledu na dynamiczny charakter naszej dziatalnosci specyfikacje ulegaja ciagtym zmianom, dlatego niniejsza karta produktu ma jedynie charakter informacyjny
WWW. TENSATOR COM Ze wzgledu na tolerancje produkcyjne i reczny charakter wytwarzania naszych produktéw, gotowe wyroby moga miec tolerancje wagowe +/- 10%
° . Aby uzyskac najbardziej aktualne informacje, odwiedz nasza strone internetowa www.tensator.com. Niniejszy dokument nie stanowi zadnych gwarancji, jawny lub domniemanych (E&OE).





