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INSTRUKCJA MONTAŻU

1    ROZŁÓŻ PODSTAWY W MAKSYMALNEJ ODLEGŁOŚCI DO 10 METRÓW 2    WŁÓŻ SŁUPEK W PODSTAWĘ

3    POŁÓŻ LINĘ NA PODŁODZE OBOK SŁUPKÓW, POZOSTAWIAJĄC ZAPAS LINY NA POCZĄTKU,
        NA KOŃCU I PRZY KAŻDYM SŁUPKU

MAXIMUM 10M

Słupek Event - instrukcja montażu

Ze względu na dynamiczny charakter naszej działalności specyfikacje ulegają ciągłym zmianom, dlatego niniejsza karta produktu ma jedynie charakter informacyjny.
Ze względu na tolerancje produkcyjne i ręczny charakter wytwarzania naszych produktów, gotowe wyroby mogą mieć tolerancje wagowe +/- 10%.

Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, odwiedź naszą stronę internetową www.tensator.com. Niniejszy dokument nie stanowi żadnych gwarancji, jawny lub domniemanych (E&OE).
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4    WCIŚNIJ LINĘ DO ROWKA W GÓRNEJ CZĘŚCI SŁUPKA

5    OWIŃ LINĘ WOKÓŁ BOKU GÓRNEJ NAKŁADKI, NASTĘPNIE WCIŚNIJ LINĘ Z POWROTEM DO ROWKA I CIĄGNIJ MOCNO
        W OBU KIERUNKACH

6    POWTÓRZ TĘ CZYNNOŚĆ DLA WSZYSTKICH SŁUPKÓW

Ze względu na dynamiczny charakter naszej działalności specyfikacje ulegają ciągłym zmianom, dlatego niniejsza karta produktu ma jedynie charakter informacyjny.
Ze względu na tolerancje produkcyjne i ręczny charakter wytwarzania naszych produktów, gotowe wyroby mogą mieć tolerancje wagowe +/- 10%.

Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, odwiedź naszą stronę internetową www.tensator.com. Niniejszy dokument nie stanowi żadnych gwarancji, jawny lub domniemanych (E&OE).




